日寺計設定 


♦「◄►」ボタンを巧して「せ」を選おします。 

「▼▲」ボタンで設定します。 

押し続けると連続で変わります。 

参「メニュー/確定」ボタンを巧します。 

設定確定画面が表示されます。 

I —お知らせ- 

日がの有効範囲は2010年1月1日〜2099年に月31日でず C 


♦設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して 1311 を選おします。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、時計を設定し、 

基本画面に戻ります。 

※スケジュールタイマー ■ デマンド-静音モード設定の場合は、 

を設定画面に戻リます。 







>「◄►」ボタンを巧して「時」を選択します。 
「▼▲」ボタンで設定します。 

巧し続けると連続で変わります。 




>「◄►」ボタンを巧して「日」を選がします。 
「▼▲」ボタンで設定します。 

巧し続けると運続で変わります。 

曜日は自動で変わります。 




参「◄►」ボタンを巧して「月」を選択します。 
「▼▲」ボタンで設定します。 

巧し続けると連続で変わります。 




>「◄►」ボタンを押して「年」を選択します。 
「▼▲」ボタンで設定します。 

巧し続けると連続で変わります。 




•メインメニュー画面を表示させます。 

(て17或 ぺ—ジ参照） 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、時計設定画面が 
表示されます。 
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表示説明 


■表示説明の操作ち法 





メインメニユー_2/2 


g 示記巧 


巧偉かな？と思ったろ 


キでンセル：戻るタニユ ー： 淫巧...令 


参メインメニュー画面を表示させます。 

( 減ペ-ジ参照） 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 


表示説明 


を 


選がします。 


「メニュー/確を」ボタンを巧すと、表示説明一覧画面が 
表ちされます。 



2 


：：：：說お 

1/3 1 

を ♦アイつ ン图 


1:1: ♦まや營理や 


お♦^&暖里お巧無 


を♦除電 / ホットスタート 


を♦アイつン -€5 


が キでンセル：庚るメニュー：^ 

二 


参表示説明一覧画面で「▼▲」ボタンを巧してご希望の項目を 
選おし、「メニュー/確を」ボタンを巧します。 



3 


mmm _ 

♦アイコン圧] 

バかクアかブ置あです。 


参表示説明の説明文が表示されます。 

参「キャンセル」ボタンを巧ずと、前の画面に戻ります。 



军申ンセル.;.;.'戻る 


故障かな？と思ったら 


I サービスを 依頼され る 前に 


i 辣 i 击ま示された抵犬と同じであれば、刷章ではありません。 


キャンセル：房るメニユ ー ：盟只 


>メインメニュー画面を表示させます。 

( ^ ページ参照） 

>メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 
f •讶圓化 を撰巧します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

「が障かな？と思ったら」画面が表示されます。 



ク 


な蜂かな？と思った5 


サービスそ依おされる前に 


サービス連絡巧表示 


キャンセル：房るメニ 


r な障かな？と思ったら」画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
r 症状をお選びください」画面が表示されます。 
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サービス運絡先表示 


な巧がな？と思ったら 
サービスを化短される前【こ 


丰ャンセル： S るメニュ ー ：ぷ巧 


サービス連お先/^種な 
タイキンコンタクトセンター 
0120-88-1081 


室のユニットな種名 FVP8DBA 
呈かュニット協種名 RZZP80BBT 

す ヤン セル：房る，:.:...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:::...:.:.:::.:.:.:.:.:::::.:.::: 


サービス連藉先/^名 __ 

基齡 

XXXX-XX-XXXX 
タイキンコンタクト七ンタ ー ： 

刖2口一 88-1 081 
室巧ユニットお種名 FVP8DBA 
室かユニツト儀種ち RZZP80BBT 


♦「が障かな？と思った5」画面を表示させます。 

(禮ぺ-ジ参照） 

• 「が障かな？と思った6」画面で「▼▲」ボタンを巧して 
を選巧しまず。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、左のサービス連絡先表示 
が表示されます。 

上部じサービス運絡巧の電話香号が表おされます。 

/登録されていなければコンタクトセンターのみが'^ 

\表示されます。 ) 

下部に親機の室巧ユニットと室外ユニットの機種ちが 
表のされます。 

f 機種じよっては機種コードが表示される場合が\ 

^ぉ U ます。 ) 

※修理などでプリント基板を交換した場合は機種をが 
ま示されません。 




サービス連絡先の表示ちま 


ヤンセル：ちる 


♦運転しなし、 _ 

參原因または姐置 

運坛ランフ恩はであれば正常です。 
技巧に巧理がかか6ないよう 
制御しているためです。お]3〜日巧 
街こ自動で運をを蘭巧します。 


參原因を確認します。 

• 「キャンセル」ボタンを巧すと、前の画面に戻ります。 



症げの 

偉止を，ずぐにち運居した: 

とさ 


♦運転しない 


参症げが複数ある場含は、「▼▲」ボタンを巧すごとに症げ例が 
変更します。 

「メニユー/確定」ボタンを巧すと、原因画面が表示されます。 




猫犬をお遥ぴ < ださい 

I ，山…"^^^^^^ ■ 

夺ときどき止まる 
參風至が設定どおりじならない 
夺風向が設定どお y にな6ない 
♦設忠盈度が変ねつてしまう 
♦白い靈が出る 


参 r 症がをお選びください」度 
現在のが況を選がします。 
「メニュー/確定」ボタンろ 



が障かな？と思つ 
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複数台の室巧ユニットを同時に運転できるシステムになっている場含 



1つのコント□ール パネルで グループ 制御 


1つのコント□ールパネルで最大1日台まで運転操作 
できまオ 

すべての室内ユニットが同じ設定とな U ます。 


室内ユニット 
コント□ールパネル 


D 


モコン併設による制御 



コント□ールパネルとリモコンで1台(グループ制御の場合 
は1グループ）の室内ユニットを運乾操作できまず。 

• コント□ールパネルは別置きずることでリモコンとして 
ご使巧になれます。 


コント□ールパネル 


室内ユニッ 



リモコン 


グループ制御- 2リモコン制御の組含わせや設をを変更される場台はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店に 
ご依頼ください。 


上手なほいかた 


>ぶ房中は直射日光を入れるのはやゆましょう 

窓にはカーテンかブラインドをつけてください。 



0 


参テレビ-ラジオ-ステレオなどは室巧ユニットや 
リモコンから 1 m じ Lb 離しましよう 

峡像が乱れたり、雑音が入ることがあります。 


〇 


参ドアや窓を開けたままじするのをやめましよう 

運転効率が 画 I 

悪くなリます。 ベ r 


選 


0 


参吹出□-吸込□のおくにものを置くのをやめましょう 


能力がほ下、または運転が停止することが 
ありまず。.一_ I 窗 I 


0 


♦長時間使巧しないときは電源ブレーカーを 
しゃ断しましょう 

電源ブレーカーが入っていると、数ヮッ I ''〜 
数十ヮットの電力(※りを消費するためです。 

ただし、機械保護のため、再運転するときは 
必ず6時間じ Lb 前に電源を入れてください。 


蛙夕 


〇 


(《1)停止中の消費電力は、室外ユニットの 
機種により異なりまず。 

(※之）設定は、電源ブレ ー カ ー をしゃ断する前 
の状態を記憶しています。 

(タイマー設定は消去されます。） 


参をサし過ぎ•暖め過ぎに注意しましょう 

電気のムダ使いじなリます。 


/ち房時は\ 
2日〜 28‘ C 1 

\に /■ 


お创 I み 


/暖房 樹ま\ 
18〜23で 

、じ / 


〇 


参風向調節を上まじ使いましょう 

ぶたい空気は下に、暖かい空気は上にたまりまず。 
風向は、ぶ房•ドライ時は水平に、 .- 
暖房樹ま下向きじして、体にち房， f I 
直接当てないように ィ—り—1 

してください。 お S 龍 

禮ぺ-ジき照 _を以劇 


暖房ミ i 


〇 


参エアフィルターはこまゆに清掃しましよう 

ミちれたまま運起ずると能力の低下、または 
巧障の原因になることザあります。。 


ぺ-ジ参照 


〇 


•タイマー運起を有さ力に使いましょう 

室温が設定温度になるまで時閨がかサリまず。 
クイマー運転を活巧し、事前に運転を開始して 
ください。 


〇 
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L お手入れのしかた 


エアフィルターの 清掃のしかた① 


コント□ールパネルに 

「フィルターのお手入れ時期です」が 

表示されたら、清掃してください。 

•一定:時闇運転すると表示します。 

@ •表示されるまでの時間を変更することができます。 
m ミちれのをいところでご使用じなる場合は 
11お買上げの販売店へご連絡ください。 


2■吸込グリルを開けます。 

ゆっくリ手前に引いてください。 

@ • 少ししか開かない 
m ようじなっています。 

無理に引っぱらないで 
の ください。 


ミちれ 

表示されるまでの時闇 

標準 

2己00時間 （1 年相当） 

多い場を 

12己0時間(半年相当） 


• ミちれがとれな <なリましたら 
エアつィルクーを交換してください。 

〔交換南エアフィルターは別売品でず。） 

居 9 ^ページ参照 

• ミ由分の多い雰囲気環境での使用はやめましょう。 

ミ由かがイ寸着した場合、こまめにエアフィルターや 
吸込グリルを清掃してください。 


.吸込グリルの□ックをかします。 

□、ソ クレバーを上げて，□ックをかしてください。 


3■エアフィルターを取り出します。 

ゆっくり上へ引き上げてください。 



4■清掃します。 

ミちれは電気掃除機、または水洗いで清掃して< ださい。 


ミちれがひどい場合、 
柔6かいブラシや 
中性洗剤を使って 
洗ってください。 


水切りし、日陰で 
乾かしてください。 



50でじ Lb のお湯で洗わないでください。 
変色や変形の原因じなることがあります。 
义でちぶらないでください。 

燃える原因じなることがあります。 


I 清掃時じ1かは、エアフィルターをかさないでください。 

故障の原因になることがあります。 

I 吸込□に正規のエアフィルターじ I 外のもの（キッチンぺーパーなど）を取り付けないでください< 
化能が低下し、凍結-水もれの原因じなることがあります。 


日常のお手入れ 


参ェアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义がの原因に 
なることがありまず。 



水めれ禁止 


参お手入れのときは必ず運おを停止し、 
電源ブ レーカーを しや断す る 

電源ブレーカーをしゃ断しないと、感電や 
けがの原因じなることがあリまず。 


〇 


♦可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体のおくで使苗しない 
ベンジン.シン ナーで 本体をふかない 

ひび割れ-感電-引义の原因じな U ます。 


0 


お手入れについて 
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ルターの 清掃のしかた② 




5■エアフィルターを取り付けます。 

3と逆の手順で吸込みグリルのフィルターガイドに 
そって取り付けてください。 



7■吸グリルに□ックをします。 

1と逆の手順で□ックレバーを下げてください。 

8 ■コント□-ル パネルの「 フィルターの 
お手入れ時期です」の表示を消します。 

•メインメニューよりフィルターサインリセットを 
行ってください。 （ <53合ページ参照） 

•運乾中、停止中のどちらのが態でも 
表示を消ずことげできます。 


6■吸込グリルを閉めます。 

2と逆の手順で閉めてください。 

V_ J 




. 

/ T 3 房 

班を盈度 

28で 

i S I- 

: つィ，レターのろ子入 

行齡巧か...:. ■ 


•フィルターまたはエレメントのおま入れ時期じなると、 
基本画面の下に次のいずれかが表示されます。 

『フィルターのお手入れ時期です』 

『フィルター-エレメントのお手入れ時期です』 
『エレメントのお手入れ時期です』 


•フィルターの洗を-清掃-交換を行ってください。 

( ページ参照） 


2 


•フィルターまたはエレメントのお手入れが終わったら 
フィルターサイン①リ七ットをします。 



巧房 

ド 


設定温度 

28で 



参基本画面で、1の表示が消えます。 

フイルター サインリ セツ ト①完了です。 
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吹出□-吸込グリル-外装-コント□ールパネルの清掃のしかた 




•柔らかい布でからぶきしてください。 

•ミちれがとれないときは、水でうすめた中性洗剤に 
ひたしてよく紋つた布でふきとつた後、からぶきして 
ください。 

• の化□の巧根を這掃するときは、羽根に手をそえて 
ふいてください。 

(巧根を強く巧し清掃すると羽根がかれる原因となります。） 



• ガソリン.ベンジン-シンナ ー. ミガキ粉- 
巿弛①液げ殺を剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因じなることがあります。 

• 50でじ(上のお湯を使田しないでください。 

変色や変おの原因じなることがあります。 



シーズン始め-終わりのお手入れ 



確認してください。 


•室内-室外ユこットの吸込□やの化□をふさいでいませんか？ 

障害物がある場合は取リ餘いてください。 

障害物は風量低下による能力低下や機器の故障の原因となります。 

エアフィルターとか装を清掃してください。 

•エア フィ ルクーは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたはページ参照 

• 清掃後は、コント□-ルパネルのメインメニューよリフィルタサインリセットを行ってください。 

(激ぺ-ジ参照） 

6時間以上前じ電源ブレーカーを入れてください。 

•機械保護のためと、始動を円滑じするためです。 

•電源ブレーカーを入れると、コント□ールパネル表示部が点のします。 

電源ブレーカー投入後、6時間！:山巧の暖房運おじついて 

• 機種シリーズによっては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があリます。 

電源ブレーカー投入後、6時間じ(内に暖房運転をした場合、機器保護のためじ室外ユニット運乾中に室内ファンが 
が]10分圍停止します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを切/入するごとに行います。 

'陕適にご使田いただくために、日爱房シーズン中は電源ブレーカーを切5ないことをおずずめします。 

_ 



晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。 


•カビなどの原因になるためです。 

電源ブレーカーをしゃ断してください。 

•電源ブレーカーが入っているときは、数ヮッ I ^数十 ヮッ トの電力を消費します。 

節電のためじも電源をしゃ断してください。 

•電源ブレーカーびしゃ断されると，コント□ールパネル表示部び消なしまず。 

エアフィルターとか装を清掃してください。 

エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたはページ参照 

V_ y 
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調子びおかしいとまは 


■コント□ールパネルか6の確認のしかた 

メインメニューの 脚鐵の より確認してください。 （ ぺージ参照） 

■次の内容でも確認できます。 

次の場合は、故障ではありません。 

•電源ブレーカー投入後、6時間 LU 内の暖房運転じついて 

機種シリーズによつては、機器保護のため下記運転動作を行ラ場台があリまず。 

電源ブレーカーお乂後、6時闇]: J 巧に暖房運區をした場合、機器保護のために室外ユニット運商中に 
室内ファンが拘10か圈停止します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源プレーカーを切/入するごとに行いまず。 

'か適にご使巧いただくために、日爱房シーズン中は電源プレーカーを切らないことをおすすめしまず。 


症げ 

原因 

確認内容 1 

違乾 
しない 

停止後、すぐに運車云したとき 

機械に無理がかからないように 
コント□ールしているためでず。 

コント□ールパネルの運転ランプ 
が点なしていれば正常です。 

糸勺3〜5分後に自動で運転を開始 
します。 

温度調節ボクンを巧して， 

すぐ元の設定に戻したとき 

コント □ー ルパネルに集中管理中 
が表示され、操作ボタンを巧すと 
「集中管理されています。 

このリモコンからは操作 
できません。」と表示されたとき 

集中機器じよリ、コント□—ルされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのコント□ール 
パネルで操作できないことを 
术しまで。 

電源 ブレーカーを 入れたとき 

運転華倩のためです。 

6時間]: J 上待ってから運転して 
ぐださい。 

室外ユニットが停止 

室温が設定湿度に達しているためです。 
室内ユニットは送風運転となります。 

ぶ房（自動を房）： 

設定温度を下げて<ださい。 

暖房（自動暖房）： 

設定湿度を上げてください。 
しばらくして運転開始すれば 
正常です。 

コント□-ルパネルに「除霜/ 

ホ、ソトスタート」が表示され、 

温風が止まる 

室外ユニットに霜が着くと 
暖房能力が下がるので、自動で 
除霜運転をしているためです。 

糸う6〜8か(最長10分）で、元の運 
乾に戻ります。 

とさどぎ 
止まる 

コント□-ルパネルに ru 4」 

「 u 已」と表示され、停止するが 
数分で運転を再開ずる 

エアコンかの機器からの電気雑音 
(ノイズ）じよリユニット間の通信が 
しゃ断されて停止しているためです。 

電気雑音（ノイズ）がな < なると 
自動で運転を再開します。 

風量が 
設定どおり 
にならない 

風量調節ボクンを押しても風量が 
変わらない 

ぶ房運転中の場合、溶けた水が飛ぶのを 
防ぐため、風量 r 弱」運転じなります。 
また、除霜運転中（暖房運転時）の場合、 
直接風が当たらないようエアコンの風は 
停止します。 

しばらくずると、風量を変える 
ことができます。 

/マイコンドライ運乾中は、 

V 風量設定できません 。 J 

お房運転中の場合、室内温度が設定温度 
に達したときは室外ユニットは停止し、 
室内ユニットは微風違転じなリまず。 

風量の切換え完了までに時闇が 
かか U ます。 

設定温度を上げてください。 
しばらくずると風量が変わりまず。 

白い霧が 
出る 

V 

ぶ房時、湿度が高いとき 
(ミ由分やホコリの多い場所） 

室内ユニット内部のミちれがひどい場合 
じ、温度ムラが生じるためでず。（※り 

使用環境を確認して< ださい。 

除霜運転中および除霜運転終了後、 
暖房運転に切り撰わったとき 

霜が溶け、湯気となって化てくるため 
です。 

コント □ー ルパネルに 
「除霜/ホ、ソトスタート」の表示が 
止!ていれば除霜運転中です。 J 


•日爱房遲転の特性-冷房運乾の特性 （ ページ）、マイコンドライ運転についてページ）を一読してくださし、 
(《 1) 室内ユニットの内部の洗ミきが必要です。洗ミきには専門の技術が'必要でずのでお買上げの販売店にご化頼ください。 
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次の場含は、故障ではありません。 


f 症げ 

原因 

確認内容 ^ 

音が出る 

運転開始直後の「ジーン」といろ 

風向羽根を動かず電動機が作動 
している音でず。 

1かくらいで音がルさくなりまず。 

ぶ房時や除霜時の r シュー」と 
いうかすかな連続音 

エアコン内部にガス（ぶ煤）が流れて 
いる音です。 

— 

運乾開始•停止直後、除霜開始- 
停止直後の「シュー」という音 

ガス（を媒）の流れが止まる音または 
流れが変わる音です。 

暖房運転時は自動で除電運商に 
切リ換わりコント□ールパネルに「除霜/ 
ホットスタート」げ表示されまず。 

弟う6〜8お(最長10分）で、元の 
運転に戻ります。 

運転中や停止後の「シャー」 
「ジュルジュル」というかすかな 
連続音 

ドレン排化装置げ動作している音です。 
(※の 


運乾中と運転停止後の 
「ピシピシ」という丰シミ音 

樹脂部品が温度変化によリ伸縮ずる 
ためです。 

— 

ホコリが 

出る 

長時間運範停止楼、ふたたび運転 
を始めるとき 

室内ュニット内部にイ寸着したホコリが 
峨き化るためです。 


ニオイが 
出る 

運転中 

部屋のニオイ-たばこのニオイなどが 
室巧ユニ、ソト巧部での着されて 
ロタき化すためです。 

ニオイが気になる場合、室内温度 
が設を温度に達したときの風量を 
風量なしに設定できます。 

詳細はお買上げの販売店に 
ご連絡ください。 

風向が 

コント□ール 
パネルの表示 
と異なる 

コント□ールパネルに 
「スイング」が表示されているが 
風向羽根がスイングしない 

〈暖房時〉運乾開始直後や設定温度より 
室温が高いときに真中の化しに風向を 
コント□ールしているためです。 

しばらくするとスイングします。 
(10、ぺ-ジ参照 

コント□ールパネルの風向表示と 
風向羽根の動きが異なる 

〈暖房時〉運転開始直後や設定温度よリ 
室温が高いときに真中の出しに風向を 
コント□ールしているためです。 

しばらくすると設定の風向に 
なります。 

ぺージ参照 

よ< 

をえない 

V 

マイコンドライ運転中 

マイコンドライ違転は、室内温度を 
できるだけ下げないような運転をずる 
ためです。 

ち房運乾で室内温度を下げてから 
マイコンドライ運転をして 
ください。 

您 ぺ-ジ参照 


参暖房運転の特性-ぶ房運廚の特性ページ）、マイコンドライ達転についてページ）を一読してください 
(义の 巧房運商中に取リ除かれた室内の水分を排化します。（ドレン排出装置は別売品でず。） 






































サービスを 依頼され る 前にお調べください。 


症が 

原因 

処置 ^ 

を然運乾しない 

電源 t ューズが切れていませんか？ 

電源ブレーカーをしゃ断してくださし^。 

電源ブレーカーがしゃ断されて 
いませんか？ 

•電源ブレーカーのとってが _|/とって 

OFF 位置の場合は、 ^1/ 

電源を入れてください。 トリップ 

•電源ブレーカーのとってび L\~0FF 

トリ、ソプ位置の場合は、 \ 

電源を人れないで粥売巧に 電源ブレーカー 
ご連絡ください。 （漏電しゃ断器） 

停電ではあリませんか？ 

停電復幢後、再運転して<ださい。 

運乾すると 
すぐに止まる 

室内.室かユニットの吸么□や峨出□を 
ふさいでいませんか？ 

障害物を取リ餘いてください。 

エアフィルターが目詰まリしていませんか？ 

エアフィルターを是掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

ぶ居や腊房能力がほ下し電気のムダ使いになリます。 
また、巧化□などに結露する原因になリます。 

が 53j ページ参照 

よく冷えない、 
よく暖まらない 

〔巧房時〕 

〔ぶ房時〕 

〔ぶ房時〕 

室内-室かユニットの吸込□やの化□を 
ふさいでいませんか？ 

障害物を取り陈いてください。 

障害物がある場合、風量低下や巧き化した風を 
吸い込み、能力が低下ずる原因になります。 

電気のムダ使いにもなリ、機器が停止する原因に 
つながります。 

エアフィルターが目詰まリして 
いませんか？ 

エアフィルターを這掃してください。 

エアフィルターの目づまリは風の流れを悪くし、 

ぶ房や暖房能力がほ下し電気のムダ使いになリます。 
また、峨化□などに結露する原因になリます。 

(52 が^ページ参照 

設定温度は適正ですか？ 

適正な温度-風量-唤化風向に設をしてください。 

設定風量が r 弱」になっていませんか？ 

風のの化方向は適正でずか？ 

窓や扉が關いていませんか？ 

しっかリ閉めてください。 

直身す日光が入っていませんか？ 

窓にカーテン-ブラインドをつけてください。 

を室人員が多すぎませんか？ 

- 

室内に熱源 (0A 機器など)が 
をずぎませんか？ 

運お/停止ボタン 
を巧さないのじ 
運乾•停止した 

人/切タイマー逞転をしていませんか？ 

有効/無効設を画面で1無効1をキ甲して < ださい。 

遠ち制御機器を接続されていませんか？ 

停止を指示した集中管理室などへ連絡-モを認をして 
ください。 

集中管理中のま示が点灯していませんか？ 

停電自動復帰を設定していませんか？ 

運転/停止ボタンを押して停止してください。 J 


J:_i 上のことをお調べになつたうえで、なお調子がをくないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご依頼ください。 
このとき、症がと機種を(保証書または吸込グリル内の機種名銘概^4 ) ぺ—ジ参賊に記載をおがらせください。 
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次の場台は販売店へご連絡ください。 

/- A 警告圓 

I ♦異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源ブレーカーをしゃ断する 

I 異常のまま運転を漏けると、故障や感電-义炎などの原因になります。 
I お買上げの服売店にご連絡ください。 


〇 


電源ヒューズ-電源ブレーカー-漏電しや断器などの 
安全装置が作動する。 


運転スイッチの作動が不確実。 


エアコン からかがもれる。 


コント□ールバネルの基本画面に次の 
いずれかの表示が点滅する。 

『異常：メニューボタンを押してください』 

《運転ランプは点滅 

『警報：メニューボタンを巧してください』 

※運乾ランプは点の 



次の処置をしてから連絡を 


電源を入れないでくださし\ 


電源をしゃ断してください。 


運起を停止して<ださい。 


下記の手順で、異常コードをお調べ 
ください。 

コント□ールパネルの表示内容を連絡 
してください。 


ードの表示ちまについて〉 


1； を温度 

懸ぷで 


立一.ボタシモ巧して < ださい’ 


•異常の場ち、コント□ールパネルの基本画面に次のいずれかの 
表示が点滅します。 

『異常：メニューボタンを巧してください』 

※運乾ランプは点滅 

『警報：メニューボタンを巧してください』 

※運転ランプは点灯 

• r メニュー/確定」ボタンを巧します。 


運乾ランプ 



參異常コードが点滅し、連絡巧と機種ちを表示します。 

•お買上げの郎売店またはダイキンコンタクトセンターに、 
「異常コード」「機種ち」をお知らせください。 

X r 機種お」が表示されない場合もあります。 

(プリント基あを交換した場合など） 

「機種名」が表示されない場台は、保証書に記載の r 機種さ」を 
おがらせください。 
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別売品について 


エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しておりまず。 

ご入用のときにはダイキン純正品とご指定ください。詳細はお買上げの販売店にお閥合わせください 




参別売品の取付けは、自おでしない 
(交換巧別売品は除きます） 

別売品は当社指定以タトのものは使巧しない 

取がけに不備があると、水もれ' 感電' 火がの原因になリます。 

お買上げの敗売巧またはダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。 
(裏表紙参照） 


0 

禁止 


交換巧別売品 

•交換庙□ングライフフィルター . ミちれがとれなくなったとき、交換してください。 


製品の種類と運拓音 


仕様一覧表 


、FVP 〜 BA 

項目 

'く诚 

56 

63 



りを.細 

ミ ill :; i ! i ; 量 i 

錫;..;!;:... 

種 

類 

機 能 

を暖房兼巧お 

ユ S ; 識:!!謙!誦 

分離お 

凝縮器の)1議目誦鷄 i 

空ぶま 

送風方ま 

直接の化お 

定格を憂鑑麵も！ W ).. 

4.5 

5.0 

5.6 

6.3 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

定格ヒートポンプ 
暖房標準能力(お W ) 

5.0 

5.6 

6.3 

7.1 

8.0 

1 1.2 

14.0 

16.0 

運転音 
(祀） 

室巧ユニット 

急 

42 

42 


43 


50 

51 

53 

強 

40 

40 


41 


47 

48 

已1 

弱 

38 

38 

38 

38 

38 

44 

46 

48 


(を） • 逞転音は JS B 861日(日本 I 業規格)じ準拠し、無響室換算したときの値でず。 

実際に据え付けた巧態で測定ずると周囲の麗音や反射を受け、表示値よリ大きくなるのが普通でず。 
• この値は製品改良のためモ告なく変更ずることがあリます。 
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參本機は業務用エアー1、/でず。 

62ページの表1 . 「点横周期」と r 保全周期」の一覧じしたがい適切な保全行為を行ってください。 

♦家庭用として設計上の標準使巧期圍を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点横を依頼してください。 
設計上の標準使巧期閨は長期使用製品安全表示銘板に表示しています。 

(銘板位置は ページ参照） 

設計上の標準使巧期閨についての詳細は下記をご覧ください。 


長期使巧製品安全表示制度に基づく本体表示について 


■本体への表示内容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するためじ電気巧品安全まで義務付けられたじ(下の表示を 
行っています。 


※設計上の標準使巧期間とは 

•運起時闇や温湿度など、 W 下の標準的な使用条件下での経年劣化に対して、製造した年か6安全上支障なく使巧ずることが 
できる標準的な期間でず。製造年は室内ユニットの機種を銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 

■設計上の標準使用期間は、無償保証期圍とは異なリます。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 

■標拳使用条件日本ぶ凍空調工業会き主基拳じよる 


環境条件 

電源電圧 

単相20 0 V または兰柜 200 V 


周波数 

50/60 HZ 

ぶ房室内温度 

27で（乾巧温度） 

ぶ房室内湿度 

47%(湿球湿度19で） 

ぶ房室外温度 

35で(乾球湿度） 

ぶ房室外湿度 

40%(湿球漏度24で） 

暖房室内温度 

20で（乾球温度） 

暖房室内湿度 

閱％ (湿 I ま温度1日で） 


暖房室う卜温度 

7で ( 乾 I ま温度） 


嚴房室外湿度 

87%(湿な温度日で） 


設置を件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 


部屋の広さ 

機種能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年当たリの使用日数 

巧をモ^レ 

ぶ房： 6月2日から9月21日までの1に日闇 
暖房：10月28日から4月14日までの169日闇 


1日当たリの使用時間 

巧房： 9時固/日 
暖房： 7時圉/曰 


1年閨の使用時間 

冷房：1,008時闇/年 
暖房：1,183時閣/年 


I 設置状況や環境、使巧ひん度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使田目的 W タトでご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で絕年勞化による発义-けがなどの事故に至るおそれびありまず。 
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アフターサービスについて 


>巧解や改造-修理をしない 

水もれ-感電-义がの原因になリまず。 
お買上げの弛売店にご依頼ください。 


0 


•移動•再設置は、自巧でしない 

据付けに不備があると、 

水もれ-感電-义災の原因にな U まず。 

お買上げの紙売店にご依賴ください。 


0 


参ぶ媒がもれたら义気厳禁 

エアコンじ使巧されているぶ媒は安全で、遅常もれることはあリませんが、万一、ぶ媒が室内にもれ、 
ファンヒーター■ストーブ-コン□などの义気に触れると有毒ガスが発生ずる原因になリます。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を巧い、お買上げの販売店じご連絡ください。 

ぶ媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理がお実に行われたことをサービスマンにモを認のうえ、 
運転してください。 


0 


フ□ンについて 

1) 地球温暖化防止のため、この製品を廃棄-整偏する 
場合には、フ□ン類を回収する必要があります。 

の本機には U 下に示ず量のフ□ン類が使巧されています。 
P 50 〜 P 80 おの場合 ： C02 4,700 kg 相当 

P 1 12〜 P 1 日0形の場合： C02 9,400 kg 相当 
3) 上記のの数値は、本機が接続されている室タトユニット 
や接続室内ユニット台数、配管長などにより異なります。 
システムを体での数値は、室外ユニットに表示されています。 



この表示はエアコンじ温暖化ガス 
(フ□ン類）ザ封入されていることを、 
ご認識いただくための表おです。 


■修理を依頼されるときは 
次のことをお知らせください。 


'機ホ至 U ] ■保証書に記載してぁリます。 

I 製造番号と据イ寸年月日 i 

I S 夕障状況 一 できるだけ詳しく 

(コント□ールパネルの表示内容もおがらせください。） 
‘ご住所•お名前-お電話番号 


■無料修理保証期間経過後の修理じついて 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご柜談ください。 

修理によって機能が滿持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。 


■補修巧性能部品の保有期間じついて 

補修用性能部品とは、その製品の機能をお持するために必要な部品のことでず。 

当社は，このエアコンの補修巧性能部品を製造む切り後10年闇保有しています。 

■保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーズンご使用になると内部がミちれ、性能がほ下することがあリます。 

分銷や内部清掃には専門の技術が’必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点お契約(有料)をおすすめします。 

■点検と保全周期の目安について 

[保全周期は保証期間をちしているものではありませんのでご注意ください。] 

表 1 は次の使用を件が前提となリます。 

①ひんぱんな運転-停止のない、通常のご使用が態であること。 

(機種により異なリますが、通常のご使用における運転■停止の回数は、日回/時簡じ>(下を目安としています。） 
A - ②製品の運転時閨は、10時間/日、2日00時園/年としていまず。 
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♦表 1. 「点お周期」および「保全周期」の一覧 


ミま 1. 本表はま要部品をあしまず。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 

注 2. この保全周期は、製品を長く安瓜してご使田いただくために、保全行為が生じるまでの目安期閨を示しています。 
適切な保全設計（保守点検費巧のモ算化など）のためにお役立てください。 

また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検-保を周期が短い場合があります。 

ま 3. 建築物衛生ま（旧ビル管理を）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点おが必要となりまず。 

を 4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用を件（運商時間が長い、運乾-停止ひん度が高いなど）や 
使用環境(高温、多湿など）がきびしくなると短縮する必要があリまず。 

詳細は、お買上げの弛売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 


■消耗部品の交換周期目安について 

[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。] 

•表 2. 「交換周期」の一覧 




を要部品ち 

点検 

周期 

交換周期 

□ングライフフィルター 

1が 

已年 

ヒューズ 


10年 


I 


主要部品を 

点横 
周期 

交換周期 

クランク ケースヒーター 

1年 

8年 


■ 


を 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 

ミま 2. この交換周期は、製品を長く安也、してご使巧いただくためじ、交換行為が生じるまでの目安期闇を示しています。 
適切な保全設計情 S 品交換費用の予算化など）のためにお役立てください。 


詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンククトセンターにお問合わせください。 

なお、当社が指定した業者 U かによるか館や内部清掃に起因する故障については、保証対象外となることがあリまずのでごを意 
<ださい。 


■移設および廃棄などについて 

覇居などでエアコンを移動.再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

この製品は「フ□ン回収•破壊';ち」【こ定める「第一種特定製品」です。 

参この製品を廃棄またはリサイクル馆 B 品や材料の再利用）する場合には r フ□ン回収-破壊ま」に基づくを操の回収-運搬 
破壊-書面管理が義務イ寸けられています。 

参この製品を移動’再設置する場合で、ち媒回収が必要なときは r フ□ン回収-破壊ま」に基づくぶ煤の回収-運搬-破壊が 
義務イ寸けられていまず。 

いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターじご相談ください。 

•製品を廃棄ずる場合は、地域の条例にしたがつて適正に処理してください。 


■ご不明の場合は 

アフクーサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 


保証書じついて_ 

参この製品には保証書びついています。 

保証書は、お買上げの販売店で所定事項を記入して 
おミ度ししまずので、記載事項をお確かめのラえ、 
エアコンを管理している方が大切に保管してください。 

保証期間…据付日から1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


♦保証期园内に無料修理を依頼されるときは、お買上げの 
販売巧またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ. 
修理のときは r 保証書」を必ずご提示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期閨中であっても 
サービス料をいただくことがありまずので、保証書は 
大切に保管してください。 


主要部品を 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

バルブ(電磁弁、のち弁など） 


20,000時間 

センサー 

(サーミスタ.圧カセンサーなど） 


已年 

ドレンパン(ミち 3) 

1 年 

8年 

コント□-ルパネルおよびスイッチ類 


2己，000時間 

フアン 


室タト:10年、室内:13年 


主要部品を 

点検 

周期 

保全罔期 
[を樓または修理] 

圧縮機 


20,000時間 

電動機 

ロアン'ルーバー'ルンポンプ用など） 

1化 

20,000時間 

プリント基板類 


25,000時間 

熱交換器 


5年 

電子膨張弁 


20,000時間 


知っておいてください 
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お客様ご巧談窓口 


r 


商品に関する修理•消巧部品のご用おや取巧いのご相談などすベてのお巧合わせは下記の巨觸乂店]へご連おくださし、。 


^ご購入店名 

TEL 

据付年月曰 

年 

巧 

曰、 

^ - 





- J 


緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


タイホン II ンタクト它ンタ-【お客席お合窓 □) 


峡0120 -88-1081 ( 全国ち通フ U — ダイヤル ) 

フ J—j りヤル 

FAX でのお%!合わせは 0120 -07-0 日日1 (FAX 専巧フ U- ダイ村レ） 

http://ww\w.daikinGc.Gom に相談巧応ホームぺージ ) 


営業時間： 24時間3日已曰巧応いたします。 

対応業務：商品に関ずるすべてのご相談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品-消'耗品•補巧部品の販売など) 


1101 


タイ丰ンエ業 J ホ巧备41 

本 社大阪ホ北区中崎西二 T 目4ホ12号梅田センタービル 
郵便を号 530-8323 


まを支社まを都港区港南二 T 目18を1号 JR 品川ィースト&レ 
郵便宙号 108-0075 


3P 262523 -9H M10A050A (1104) 画 












